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KIT-Programm
KIT 7341  /  AUTOMOTIVE II 

KIT 7341 / AUTOMOTIVE II

Prüfmittel-Kit Ø 4 mm für die Diagnose und  

Fehlersuche in der KFZ-Elektrik, insbesondere  

bei Fahrzeugen ohne elektronische Diagnose- 

schnittstelle wie Old- und Young-Timer. Das Kit  

eignet sich für den Einsatz in der professionellen  

KFZ-Werkstatt ebenso wie für den ambitionierten 

Privatmann.

Sehen Sie sich für die Messung an der  

OBD-Schnittstelle unsere OBD-Broschüre an.

KIT 7341 / AUTOMOTIVE II

Testing tool kit Ø 4 mm for diagnostics and fault  

finding in vehicle electronics, especially for  

vehicles with no electronic diagnostics interface,  

such as classic cars and modern classics. The  

kit is appropriate for use in professional vehicle  

workshops and also by ambitious private owners.

For measurements on the OBD interface,  

please look at our OBD brochure.

MSWFK 50 / 2.5 / 100 / ..(Farbe)

MSWFK 50 / 2.5 / 100 / ..(colour)

SAK 6675 Ni / ..(Farbe)

SAK 6675 Ni / ..(colour)

SKPS 6925 Ni / ..(Farbe)

SKPS 6925 Ni / ..(colour)

SPS 2590 Ni / ..(Farbe)

SPS 2590 Ni / ..(colour)
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Order No. KIT 7341 / AUTOMOTIVE II
• colours see table

MSWFK 50 / 2.5 / 100 / ..(colour)

•  Safety connecting lead,  

1 safety lamella-basket plug  

and 1 safety lamella-basket angle plug  

Ø 4 mm, assembled on highly flexible,  

double-insulated PVC cable 2.5 mm²,  

length 100 cm

SAK 6675 Ni / ..(colour)

•  Safety crocodile clip  

with safety socket Ø 4 mm  

and grips up to Ø 32 mm

SKPS 6925 Ni / ..(colour)

•  Safety pincer clip  

with safety socket Ø 4 mm  

and grips up to Ø 11.5 mm

SPS 2590 Ni / ..(colour)

•  Safety test probe with  

inline safety socket Ø 4 mm

•  including tip protection cap  

SSK 2564

Please see product data sheets  

for further technical details.

Best.-Nr. KIT 7341 / AUTOMOTIVE II
• Farben siehe Tabelle

MSWFK 50 / 2.5 / 100 / ..(Farbe)

•  Sicherheits-Messleitung,  

1 Sicherheits-Federkorbstecker  

und 1 Sicherheits-Federkorb-Winkel- 

stecker Ø 4 mm, konfektioniert an  

hochflexibler, doppelt-isolierter  

PVC-Leitung 2,5 mm², Länge 100 cm

SAK 6675 Ni / ..(Farbe)

•  Sicherheits-Abgreifklemme  

mit Steckanschluss Ø 4 mm 

und Klemmbereich bis Ø 32 mm

SKPS 6925 Ni / ..(Farbe)

•  Sicherheits-Klemmprüfspitze  

mit Steckanschluss Ø 4 mm 

und Klemmbereich bis Ø 11,5 mm

SPS 2590 Ni / ..(Farbe)

•  Sicherheits-Prüfspitze mit  

axialer Sicherheitsbuchse Ø 4 mm

•  die Spitzenschutzkappe SSK 2564  

ist im Lieferumfang enthalten

Weitere technische Daten finden sich  

in den einzelnen Produktdatenblättern.

1)  other contact platings, colours and individual combination on request
5)  delivered in high-quality working- and storage box 

1)  andere Kontaktoberflächen, Farben und individuelle Bestückung auf Anfrage
5)  Auslieferung in hochwertiger Arbeits- und Aufbewahrungsbox 

KIT 7341 / AUTOMOTIVE II besteht aus:

Teilebezeichnung Stückzahl und Farbe

MSWFK 50 / 2.5 / 100 / ..(Farbe) 1x schwarz, 1x rot

SAK 6675 Ni / ..(Farbe) 1x schwarz, 1x rot

SKPS 6925 Ni / ..(Farbe) 1x schwarz, 1x rot

SPS 2590 Ni / ..(Farbe) 1x schwarz, 1x rot

Best.-Nr. 1), 5) KIT 7341 / AUTOMOTIVE II

KIT 7341 / AUTOMOTIVE II includes:

Part description Quantity and colour

MSWFK 50 / 2.5 / 100 / ..(colour) 1x black, 1x red

SAK 6675 Ni / ..(colour) 1x black, 1x red

SKPS 6925 Ni / ..(colour) 1x black, 1x red

SPS 2590 Ni / ..(colour) 1x black, 1x red

Order No. 1), 5) KIT 7341 / AUTOMOTIVE II

www.schuetzinger.de


